
Применение
Приводы серии GSV могут использоваться в составе регулирующего 
клапана, подходят для автоматического управления системами 
кондиционерования, холодильными установками, отоплением и другими 
инженерными системами, а также подходят для систем автоматического 
управления химической, нефтяной, металлургической, 
электроэнергетической, легкой и других отраслей промышленности.
При условии приема всех видов управляющих сигналов, выдаваемых 
приборами и компьютерами, привод в сборе с регулирующим клапаном 
может регулировать температуру, давление, влажность, а также 
контролировать такие параметры, как расход и уровень жидкости в 
системе.

Преимущества
1.В приводе используется литой алюминиевый кронштейн и передаточный 
механизм из легированной стали;
2. Гибкая комбинация корпуса клапана и привода, может адаптироваться к 
разным применениям;
3. Низкое энергопотребление, низкий уровень шума. 
4. В приводе используется синхронный двигатель, функция защиты от 
отключения питания ограничена. Он может производить стабильное усилие 
в случае остановки, так что клапан может быть зафиксирован в любом 
положении;
5. Положительное и отрицательное управление вращением; реверсивное 
вращение может быть установлено по мере необходимости, чтобы 
соответствовать различным моделям клапанов;
6. Выдает сигналы обратной связи по положению клапана: обратная связь 
по сопротивлению, сигнал по напряжению 0(2) ~ 10 В или токовый сигнал 
0(4) ~ 20 мА;
7. С адаптивной функцией хода клапана и ручным устройством, легко 
устанавливается и отлаживается на месте;
8. Выходной сигнал управления приводом точен, и при использовании с 
линейным регулирующим клапаном можно достичь идеальной 
равнопроцентной расходной характеристики.

Электропривод для регулируюшего клапана
Tип. GSV

Технические характеристики
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№ Тип GSV 11 GSV 16 GSV 31

1 Управление
Трехпозиционное
управление

Аналоговое управление
Трехпозиционное
управление

2 Напряжение
24 В переменного тока
50/60 Гц

24 В переменного тока
50/60 Гц

220 В переменного тока
50/60 Гц

3 Усилие 2800N 2800N 2800N
4 Управляющий сигнал Трехпозиционный сигнал 0~10В или 4~20мА Трехпозиционный сигнал
5 Сигнал обратной связи - 0~10В или 4~20мА -
6 Потребляемая мощность 10VA 12VA 10VA

7 Рабочая скорость 0. 23 мм/с

8 Максимальный ход 42 мм

9
Максимальная
относительная влажность

10%~95%RH Без конденсата

10 Рабочая температура -10°C ~ 55°C

11 Вес 4.6 кг



Электропривод для регулируюшего клапана
Tип. GSV

Таблица артикулов

Схемы подключения

DC 0-10V
Прямой ход

4-20mA
Прямой ход

DC 0-10V
Обратный ход

4-20mA
Обратный ход

Автоматическая калибровка положения клапана
Нажмите и удерживайте кнопку K1 в течение 5 секунд, дождитесь, пока красный светодиод
LED1 начнет долго гореть, отпустите его и нажмите еще раз, чтобы выполнить следующий шаг

◆  Трехпозиционное управление

◆  Аналоговое управление

GALA оставляет за собой право обновлять информацию по своему усмотрению. Вы можете связаться с нами в любое время для получения актуальной информации.

www.gala-valves.com/ru/   |   58

№ Артикул Модель Напряжение питания Управляющий сигнал Мощность
1 WT1130001 GSV11 24VAC 50/60Hz Трехпозиционный сигнал 10VA
2 WT1630001 GSV16 24VAC 50/60Hz 4-20 мА 12VA
3 WT1630002 GSV16 24VAC 50/60Hz 0-10 В 12VA
4 WT3130001 GSV31 220VAC 50/60Hz Трехпозиционный сигнал 10VA

Ноль

3

AC24V /220V

2

1

двигатель Вверх

Общий порт

Фаза

Вниз

Переключатель

AC 24V
Питающее напряжение

LED1 K1

DC 0-10V
Питающее 

напряжение

DC 0-10V Обратная связь



Стандартные определения
● DN = Номинальный диаметр
● Sv = Диапазон регулирования
● Δps = Максимально допустимый перепад давления, при котором механизированный клапан
плотно закроется под давлением (давление закрытия).
● Δpmax = Максимально допустимый перепад давления через клапан, действительный для всего
диапазона работы клапана с приводом,

Электропривод для регулируюшего клапана
Tип. GSX/GSV

Совместимость приводов для двухходовых клапанов
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Модель 6151 Приводы GSX...* GSV...*
PN16 Ход штока 20mm 40mm

Усилие 1500N 2800N

-10~150℃ PN DN Sv ΔPs ΔPmax ΔPs ΔPmax

Fig.6151.25-6.3

16

25
> 50 1600 400

- -Fig.6151.25-10 25
Fig.6151.32-16 32

> 50
1200

400Fig.6151.40-16 40
750 - -

Fig.6151.40-25 40
Fig.6151.50-31.5 50

> 100 450 400 - -
Fig.6151.50-40 50
Fig.6151.65-50 65

> 100 250 200 - -
Fig.6151.65-63 65
Fig.6151.80-80 80

> 100 175 125 - -
Fig.6151.80-100 80
Fig.6151.100-125 100

> 100 - - 300 250
Fig.6151.100-160 100
Fig.6151.125-200 125

> 100 - - 190 160
Fig.6151.125-250 125
Fig.6151.150-315 150

> 100 - - 125 100
Fig.6151.150-400 150



Электропривод для регулируюшего клапана
Tип. GSX/GSV
Совместимость приводов для трехходовых клапанов
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Модель 6171 Приводы GSX...* GSV...*
PN16 Ход штока 20mm 40mm

Усилие 1500N 2800N

-10~150℃ PN DN Sv
Смешение
потоков

Разделение
потоков

Смешение
потоков

Разделение
потоков

Fig.6171.25-6.3

16

25

> 50
400 100

- -

Fig.6171.25-10 25
Fig.6171.32-16 32
Fig.6171.40-16 40
Fig.6171.40-25 40
Fig.6171.50-31.5 50

> 100
Fig.6171.50-40 50
Fig.6171.65-50 65

> 100 200 80
Fig.6171.65-63 65
Fig.6171.80-80 80

> 100 125 50
Fig.6171.80-100 80
Fig.6171.100-125 100

> 100 - - 125

50

Fig.6171.100-160 100
Fig.6171.125-200 125

> 100 - - 90
Fig.6171.125-250 125
Fig.6171.150-315 150

> 100 - - 60
Fig.6171.150-400 150


